
Простота очистки лицевой панели

Режимсна 
В режиме охлаждение в течение первого часа с момента 
активации режима Sleep  происходит повышение 
температуры в помещении на 1°C, в течение второго часа 
еще на 2°C. Таким образом, увеличивается уровень комфорта 
и снижается энергопотребление.

Теплообменник сложной конфигурации 
Позволяет увеличить площадь теплообменника и 
повысить эффективность внутреннегоблока.

Режим ECO + 
Кондиционер работает в режиме повышенной 
производительности (максимальная скорость вращения 
вентилятора и высокая скорость вращения компрессора) с 
целью более быстрого достижения заданной температуры.
При этом экономится до 30% энергии для сплит систем и до 
20% для систем с колонными внутренними блоками. 

Легкомоющийся фильтр 
Запатентованная технология простого извлечения 
фильтра.

24-часовой таймер 
Пользователь выставляет необходимое время 
автоматического пуска и останова кондиционера.

Функции внутренней защиты и самодиагностики
Данная функция позволяет отображать коды 
неисправностей на дисплее внутреннего блока.

Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер 
после восстановления отключенного электропитание 
(рестарт), с сохранением настроек.

Выбор дизайна 
Различный дизайн лицевых панелей внутреннего 
блока на выбор.

Широкий допустимый диапазон напряжения 
Специально спроектированный компрессор позволяет 
работать оборудованию при напряжении в сети от 170 до 
253В, без последствий для оборудования.

Включение кондиционера при 
отсутствии пульта управления
На внутреннем блоке есть кнопка, нажав на которую вы 
можете включить кондиционер.

Две точки вывода дренажа
Две точки отвода дренажа позволяют облегчить 
монтаж.

Опциональные фильтры

Управление по средствам WiFi
Кондиционером можно управлять через WiFi с 
помощью смартфона, планшета или компьютера.

Осушение 
Данная функция позволяет снизить в помещении 
уровень влажности воздуха.

Скрытый дисплей
Информация о работе кондиционера проецируется на 
лицевой панели.

Режим Турбо 
Данная функция позволит максимально быстро 
нагреть, либо охладить помещение.

Защита от холодных потоков 
При включении кондиционера в режиме нагрева он не запустит 
вентилятор внутреннего до тех пор, пока теплообменник не 
разогреется, чтобы избежать попадания холодных потоков на 
пользователя.

Технология трехмерного Данная 
технология позволяет равномерно распределить 
воздух по всему объему помещения.

Функция “Follow me” 
Датчик, находящийся в ПДУ, постоянно измеряет температуру воздуха 
вокруг ПДУ – это значение отправляется на кондиционер. Таким образом 
управление работой кондиционера происходит не по температуре  
воздуха на входе в кондиционер, а по температуре воздуха вокруг ПДУ, 
создавая микроклимат в локальной зоне.

Интеллектуальная разморозка
Совершенствование этого режима привело к сокращению 
его длительности. И возвращению к нагреву помещения как 
можно быстрее.

Дополнительный нагреватель 
Встроенный дополнительный нагреватель позволяет 
увеличить мощность обогрева.

Многоскоростной вентилятор 
Большее количество скоростей вентилятора позволяет 
повысить уровень комфорта в помещении.

Сверхтихая работа 
Увеличен диаметр вентилятора, при этом удалось 
добиться высокой производительности, и низкого 
уровня шума.

Температурная компенсация
Температурная компенсация позволит достичь температуры, 
установленной на ПДУ, в рабочей зоне. Причиной разницы между 
температурой, установленной на ПДУ, и температурой в рабочей зоне 
является то, что температура в помещении оценивается кондиционером по 
температуре воздуха на входе в кондиционер, а она может отличаться от 
температуры в рабочей зоне.

Температурная компенсация
Температурная компенсация позволит достичь температуры, установленной на 
ПДУ, в рабочей зоне. Причиной разницы между температурой, установленной на 
ПДУ, и температурой в рабочей зоне является то, что температура в помещении 
оценивается кондиционером по температуре воздуха на входе в кондиционер, а 
она может отличаться от температуры в рабочей зоне.

Стандартно Опция

Комфорт Удобство Энергоэффективность

Другое

Пиктограммы

Вращающиеся ролики 
Оборудование удобно и легко передвигать.

Здоровье

Фильтр с витамином С 
Витамин С благотворно влияет на здоровье кожи, 
укрепляет иммунитет, и способствует снятию стресса.

Фильтр и ионами серебра
Ионы серебра имеют сильные  антибактериальные 
свойства и эффективно препятствуют росту бактерий.

Фильтр «Холодного катализа» 
Применение такой технологии позволяет эффективно 
удалять формальдегиды.

Ионизатор 
Насыщение ионами устраняет неприятные запахи  и 
делает воздух свежим.

Лизоцимовый фильтр 
Лизоцим подобно катехину обладает бактерицидным 
действием, но оказывает влияние на другие группы 
вирусов и бактерий. 

Фотокаталитический фильтр 
Устраняет бактерии и неприятные запахи, регенерируется 
под воздействием света.

HEPA фильтр 
Высокоэффективный воздушный фильтр позволяет 
удалять из воздуха частицы размером 0,3 микрона с 
эффективностью 99.97%.

Предотвращение роста плесени
После отключения кондиционера вентилятор внутреннего 
блока продолжает вращаться в течение 20с, чтобы 
просушить теплообменник.

Подача свежего воздуха
Возможность подачи свежего воздуха с улицы с целью 
улучшения газового состава в помещении.

Самоочистка теплообменника
Нажав кнопку «Clean» проведётся быстрая очистка 
теплообменника от пыли, за счет обильного образования 
конденсата, и его последующая просушка.

Простой и понятный диспелей

Медные трубки с внутренней нарезкой 
Благодаря внутренней нарезке увеличена площадь 
внутренней поверхности трубы. Внутренняя накатка 
позволяет повысить турбулентность потока холодильного 
агента и тем самым увеличить эффективность процесса 
теплоотдачи (увеличение эффективности на 20-30% по 
сравнению с гладкой трубой).

Потребление электроэнергии в 
режиме ожидания 0.5Вт

Покрытие конденсатора (Golden Fin) 
Антикоррозионная защита.

Родительский контроль 
Данная функция позволяет избежать нежелательного 
использования кондиционера детьми.

Пожаробезопасная конструкция

Дренажная труба EVA
Более гладкая и долговечная.

6-ти слойное антикоррозийное покрытие 
Наружный блок покрыт шестью слоями 
антикоррозийного покрытия, что обеспечит долгий 
срок службы даже в сложных условиях.

EVA

15 16 15 16 

16 ПИКТОГРАММЫ



Простота очистки лицевой панели

Режимсна 
В режиме охлаждение в течение первого часа с момента 
активации режима Sleep  происходит повышение 
температуры в помещении на 1°C, в течение второго часа 
еще на 2°C. Таким образом, увеличивается уровень комфорта 
и снижается энергопотребление.

Теплообменник сложной конфигурации 
Позволяет увеличить площадь теплообменника и 
повысить эффективность внутреннегоблока.

Режим ECO + 
Кондиционер работает в режиме повышенной 
производительности (максимальная скорость вращения 
вентилятора и высокая скорость вращения компрессора) с 
целью более быстрого достижения заданной температуры.
При этом экономится до 30% энергии для сплит систем и до 
20% для систем с колонными внутренними блоками. 

Легкомоющийся фильтр 
Запатентованная технология простого извлечения 
фильтра.

24-часовой таймер 
Пользователь выставляет необходимое время 
автоматического пуска и останова кондиционера.

Функции внутренней защиты и самодиагностики
Данная функция позволяет отображать коды 
неисправностей на дисплее внутреннего блока.

Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер 
после восстановления отключенного электропитание 
(рестарт), с сохранением настроек.

Выбор дизайна 
Различный дизайн лицевых панелей внутреннего 
блока на выбор.

Широкий допустимый диапазон напряжения 
Специально спроектированный компрессор позволяет 
работать оборудованию при напряжении в сети от 170 до 
253В, без последствий для оборудования.

Включение кондиционера при 
отсутствии пульта управления
На внутреннем блоке есть кнопка, нажав на которую вы 
можете включить кондиционер.

Две точки вывода дренажа
Две точки отвода дренажа позволяют облегчить 
монтаж.

Опциональные фильтры

Управление по средствам WiFi
Кондиционером можно управлять через WiFi с 
помощью смартфона, планшета или компьютера.

Осушение 
Данная функция позволяет снизить в помещении 
уровень влажности воздуха.

Скрытый дисплей
Информация о работе кондиционера проецируется на 
лицевой панели.

Режим Турбо 
Данная функция позволит максимально быстро 
нагреть, либо охладить помещение.

Защита от холодных потоков 
При включении кондиционера в режиме нагрева он не запустит 
вентилятор внутреннего до тех пор, пока теплообменник не 
разогреется, чтобы избежать попадания холодных потоков на 
пользователя.

Технология трехмерного Данная 
технология позволяет равномерно распределить 
воздух по всему объему помещения.

Функция “Follow me” 
Датчик, находящийся в ПДУ, постоянно измеряет температуру воздуха 
вокруг ПДУ – это значение отправляется на кондиционер. Таким образом 
управление работой кондиционера происходит не по температуре  
воздуха на входе в кондиционер, а по температуре воздуха вокруг ПДУ, 
создавая микроклимат в локальной зоне.

Интеллектуальная разморозка
Совершенствование этого режима привело к сокращению 
его длительности. И возвращению к нагреву помещения как 
можно быстрее.

Дополнительный нагреватель 
Встроенный дополнительный нагреватель позволяет 
увеличить мощность обогрева.

Многоскоростной вентилятор 
Большее количество скоростей вентилятора позволяет 
повысить уровень комфорта в помещении.

Сверхтихая работа 
Увеличен диаметр вентилятора, при этом удалось 
добиться высокой производительности, и низкого 
уровня шума.

Температурная компенсация
Температурная компенсация позволит достичь температуры, 
установленной на ПДУ, в рабочей зоне. Причиной разницы между 
температурой, установленной на ПДУ, и температурой в рабочей зоне 
является то, что температура в помещении оценивается кондиционером по 
температуре воздуха на входе в кондиционер, а она может отличаться от 
температуры в рабочей зоне.

Температурная компенсация
Температурная компенсация позволит достичь температуры, установленной на 
ПДУ, в рабочей зоне. Причиной разницы между температурой, установленной на 
ПДУ, и температурой в рабочей зоне является то, что температура в помещении 
оценивается кондиционером по температуре воздуха на входе в кондиционер, а 
она может отличаться от температуры в рабочей зоне.

Стандартно Опция

Комфорт Удобство Энергоэффективность

Другое

Пиктограммы

Вращающиеся ролики 
Оборудование удобно и легко передвигать.

Здоровье

Фильтр с витамином С 
Витамин С благотворно влияет на здоровье кожи, 
укрепляет иммунитет, и способствует снятию стресса.

Фильтр и ионами серебра
Ионы серебра имеют сильные  антибактериальные 
свойства и эффективно препятствуют росту бактерий.

Фильтр «Холодного катализа» 
Применение такой технологии позволяет эффективно 
удалять формальдегиды.

Ионизатор 
Насыщение ионами устраняет неприятные запахи  и 
делает воздух свежим.

Лизоцимовый фильтр 
Лизоцим подобно катехину обладает бактерицидным 
действием, но оказывает влияние на другие группы 
вирусов и бактерий. 

Фотокаталитический фильтр 
Устраняет бактерии и неприятные запахи, регенерируется 
под воздействием света.

HEPA фильтр 
Высокоэффективный воздушный фильтр позволяет 
удалять из воздуха частицы размером 0,3 микрона с 
эффективностью 99.97%.

Предотвращение роста плесени
После отключения кондиционера вентилятор внутреннего 
блока продолжает вращаться в течение 20с, чтобы 
просушить теплообменник.

Подача свежего воздуха
Возможность подачи свежего воздуха с улицы с целью 
улучшения газового состава в помещении.

Самоочистка теплообменника
Нажав кнопку «Clean» проведётся быстрая очистка 
теплообменника от пыли, за счет обильного образования 
конденсата, и его последующая просушка.

Простой и понятный диспелей

Медные трубки с внутренней нарезкой 
Благодаря внутренней нарезке увеличена площадь 
внутренней поверхности трубы. Внутренняя накатка 
позволяет повысить турбулентность потока холодильного 
агента и тем самым увеличить эффективность процесса 
теплоотдачи (увеличение эффективности на 20-30% по 
сравнению с гладкой трубой).

Потребление электроэнергии в 
режиме ожидания 0.5Вт

Покрытие конденсатора (Golden Fin) 
Антикоррозионная защита.

Родительский контроль 
Данная функция позволяет избежать нежелательного 
использования кондиционера детьми.

Пожаробезопасная конструкция

Дренажная труба EVA
Более гладкая и долговечная.

6-ти слойное антикоррозийное покрытие 
Наружный блок покрыт шестью слоями 
антикоррозийного покрытия, что обеспечит долгий 
срок службы даже в сложных условиях.

EVA

15 16 15 16 

17ПИКТОГРАММЫ



Подсерия.

Код наружного блока 
сплит­системы.

Код внешнего вида: 10.

Код корпуса внутреннего блока: 
81; 114; 124, 145, 147, 169.

Код базы внутреннего блока.

Тип хладагента: 
­ — R22; A — R410A.

Электропитание: 
1 — 115 В/60 Гц; 
2 — 208–230 В/60 Гц; 
3 — 220–240 В/50 Гц.

Режим работы: 
С — только охлаждение (on/off), 
Н — охлаждение/обогрев (on/off),
V — охлаждение/обогрев (инвертор).

Индекс блока: 
холодопроизводительность, кВт × 10.

Тип блока: 
S — внутренний блок; 
U — наружный блок.

Специальное исполнение.

Регион поставки: 
­ — Т1 (максимально допустимая темпе-
ратура наружного воздуха +46 °С).

«С» — Chigo.

Маркировка сплит-систем Chigo

C          S − 25 H 3 A − M 81 A Y1 A

20

117, 124, 145, 156.
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Код типа структуры



СЕРИЯ 117 СS-21СЗА-V СS-25СЗА-V СS-32СЗА-V
Электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Подвод электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок
Охлаждение Вт 2210 2780 3210
Обогрев Вт 2350 2780 3480

Потребляемая  мощность
Охлаждение Вт 690 860 1000
Обогрев Вт 650 770 1020

Рабочий ток
Охлаждение А 3.1 3.9 4,4
Обогрев А 2.9 3.4 4.6

ЕЕR 3.2 3.2 3.2
СОР 3.6 3.6 3.4
Класс  энерго-эффективность А А А
Циркуляция воздуха Внутренний блок м3/ч 400 500 500

Уровень шума
Внутренний блок дБ(А) 29-38 29-39 29-40
Наружный блок дБ(А) 51 51 54

Диапазон рабочих температур
Охлаждение

°С
+18…+43

Обогрев -7…+34
Габаритные размеры Д×В×Г Внутренний блок мм 745×250×195 746×245×196 746×245×196

Наружный блок мм 680×482×225 700×500×225 795×540×225
Вес нетто ВБ/НБ кг 9/25 9/25 9/32
Упаковочные Внутренний блок мм 833×330×278 835×330×278 835×330×278

Наружный блок мм 822×535×345 825×550×320 920×595×335
Вес брутто ВБ/НБ кг 11/29 11/29 11/36
Диаметры труб 
хладагента

жидкость мм ø6,35 ø6,35 ø6,35
газ мм ø9,52 ø9,52 ø9,52

Фреонопроводы  
между блоками

Длина м 15 15 15
Перепад высот м 5 5 5

124

Ионизатор Фильтр с 
витамином С
             

Фильтр холодного
катализа

СS-21СЗА-V                     СS-25СЗА-V                     СS-32СЗА-V                     
Электропитание    В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок 
Охлаждение Вт 2210 2780 3210
Обогрев Вт 2350 2780 3480
Охлаждение Вт 690 860 1000
Обогрев Вт 650 770 1020
Охлаждение А 3.1 3.9 4,4
Обогрев А 2.9 3.4 4.6

3.2 3.2 3.2
3.6 3.6 3.4
А А А

Циркуляция воздуха Внутренний блок м³/ч 400 500 500
Внутренний блок дБ(А) 29-38 29-39 29-40
Наружный блок дБ(А) 51 51 54
Охлаждение
Обогрев

Габаритные Внутренний блок мм 745x250x195 746x245x196 746x245x196
Наружный блок мм 680x482x225 700x500x225 795x540x225

Вес нетто ВБ/НБ кг 9/25 9/25 9/32
Упаковочные Внутренний блок мм 833x330x278 835x330x278 835x330x278

Наружный блок мм 822x535x345 825x550x320 920x595x335
Вес брутто ВБ/НБ кг 11/29 11/29 11/36

жидкость мм Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35
газ мм Ø9,52 Ø9,52 Ø9,52
Длина м 15 15 15
Перепад высот м 5 5 5

+18…+43
+7…+24

Диаметры труб  
хладагента
Фреонопроводы между 
блоками 

Рабочий ток

ЕЕR
СОР
Класс энерго-эффективность

Уровень шума

Диапазон рабочих 
температур 

°С

СЕРИЯ 117

Подвод электропитания 

Потребляемая мощность

CS-21H3A-V CS-25H3A-V CS-35H3A-V CS-51H3A-P CS-66H3A-P
В/ф/Гц 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Наружный блок
Охлаждение кВт 2,21 2,70 3,00 5,10 6,40
Обогрев кВт 2,35 2,75 3,20 5,50 6,60
Охлаждение Вт 690 840 930 1590 1990
Обогрев Вт 650 760 885 1600 1940
Охлаждение A 3.1 3,8 3,9 6.8 8.9
Обогрев A 2.9 3,5 3,7 6.9 8.7

3,20 3,21 3,22 3,21 3,22
3,62 3,62 3,61 3,44 3,40 

Расход воздуха Внутренний блок м3/ч 400 500 550 800 900
Внутренний блок дБ(A) 29-38 30-39 31-40 37-44 42-46
Наружный блок дБ(A) 51 51 53 54 54
Охлаждение
Обогрев
Внутренний блок мм 745×250×195 745×250×195 745×250×195 900×292×215 900×292×215
Наружный блок мм 812×329×535 825×320×550 851×345×600 920×335×595 995×415×690
ВБ кг 9/11 9/11 9/11 13/15 14/17
НБ кг 25/29 25/29 27/32 38/42 45/51

Тип R410 R410 R410 R410 R410
жидкость мм Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35
газ мм Ø9,52 Ø9,52 Ø9,52 Ø12,7 Ø12,7
Длина м 15 15 15 15 15
Перепад высот м 5 5 5 5 5

Вес нетто/брутто

Хладагент

Фреонопроводы 
между блоками 

Диаметры труб  
хладагента

°С +18…+43
-7…+24

Диапазон рабочих 
температур 

СЕРИЯ 124 
Электропитание
Подвод электропитания 

Мощность 

Потребляемая 
мощность

Рабочий ток 

EER
COP

Уровень шума

Габаритные 
размеры (Д*Г*В)

Серия 117
Бытовые системы кондиционирования

Осушение Режим Турбо Защита от 
холодных потоков

Технология 
трехмерного Данная

Интеллектуальная 
разморозка

Многоскоростной 
вентилятор

Простота очистки 
лицевой панели

Легко моющийся
фильтр

Функции внутренней
защиты и самодиагностики

24-часовой
таймер

Режимсна Теплообменник 
сложной конфигурации 

Самоочистка 
теплообменника

Родительский
контроль 

Фильтр
«Холодного катализа»

ИонизаторПростой и понятный 
диспелей

Фильтр с 
витамином С

Фильтр с 
ионами серебра

19СЕРИЯ 117 ON/OFF



СЕРИЯ 124 CS-21H3A-V CS-25H3A-V CS-35H3A-V CS-51H3A-P CS-66H3A-P
Электропитание В/ф/Гц 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50
Подвод электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Наружный блок

Мощность
Охлаждение кВт 2,21 2,70 3,00 5,10 6,40
Обогрев кВт 2,35 2,75 3,20 5,50 6,60

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 690 840 930 1590 1990
Обогрев Вт 650 760 885 1600 1940

Рабочий ток
Охлаждение A 3.1 3,8 3,9 6.8 8.9
Обогрев A 2.9 3,5 3,7 6.9 8.7

EER 3,20 3,21 3,22 3,21 3,22
COP 3,62 3,62 3,61 3,44 3,40
Расход воздуха Внутренний блок м3/ч 400 500 550 800 900

Уровень шума
Внутренний блок дБ(A) 29-38 30-39 31-40 37-44 42-46
Наружный блок дБ(A) 51 51 53 54 54

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение
°С

+18…+43
Обогрев -7…+34

Габаритные 
размеры (Д×В×Г)

Внутренний блок мм 745×250×195 745×250×195 745×250×195 900×292×215 900×292×215
Наружный блок мм 812×329×535 825×320×550 851×345×600 812×535×329  825×550×320

Вес нетто/брутто
ВБ кг 9/11 9/11 9/11 13/15 14/17
НБ кг 25/29 25/29 27/32 38/42 45/51

Хладагент Тип R410 R410 R410 R410 R410

Диаметры труб 
хладагента

жидкость мм ø6,35 ø6,35 ø6,35 ø6,35 ø6,35

газ мм ø9,52 ø9,52 ø9,52 ø12,7 ø12,7

Фреонопроводы 
между блоками

Длина м 15 15 15 15 15
Перепад высот м 5 5 5 5 5

Серия 124
Бытовые системы кондиционирования

Осушение Режим Турбо Защита от 
холодных потоков

Технология 
трехмерного Данная

Интеллектуальная 
разморозка

Многоскоростной 
вентилятор

Простота очистки 
лицевой панели

Легко моющийся
фильтр

Функции внутренней
защиты и самодиагностики

24-часовой
таймер

Режимсна Теплообменник 
сложной конфигурации 

Самоочистка 
теплообменника

Родительский
контроль 

Фильтр
«Холодного катализа»

ИонизаторПростой и понятный 
диспелей

Фильтр с 
витамином С

Фильтр с 
ионами серебра

20 СЕРИЯ 124 ON/OFF



СЕРИЯ 145 МОДЕЛЬ CS-25V3A-YA CS-35V3A-YA
Электропитание В/ф/Гц 220~240-1-50 220~240-1-50
Подвод электропитания Внутренний блок Внутренний блок

Мощность
Охлаждение кВт 2,5 (1,6~3,2) 3,5 (1,90~3,8)
Обогрев кВт 2,75 (1,8~3,6) 3,85 (1,8~4,2)

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 780 (480~1100) 1090 (590~1590)
Обогрев Вт 860 (420~1190) 1200 (420~1450)

Рабочий ток
Охлаждение A 3.5 (2.3~5.4) 5.0 (2.7~7.2)
Обогрев A 3.9 (2.0~5.7) 5.5 (2.2~6.6)

EER 3,21 3,21
COP 3,2 3,21
Расход воздуха Внутренний блок м3/ч 500 550

Уровень шума
Внутренний блок дБ(A) 30-38 30-40
Наружный блок дБ(A) 52 52

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение
°С

-10…+43
Обогрев -15…+34

Габаритные размеры 
(Д*Г*В)

Внутренний блок мм 900×160×325 900×160×325
Наружный блок мм 715×235×540 715×235×540

Вес нетто/брутто
ВБ кг 11/14 11/14
НБ кг 27/29 28/33

Хладагент Тип R410 R410

Диаметры труб 
хладагента

жидкость мм ø6,35 ø6,35

газ мм ø9,52 ø9,52

Фреонопроводы 
между блоками

Длина м 15 15
Перепад высот м 5 5

Серия 145
Бытовые системы кондиционирования

Осушение Режим Турбо Защита от 
холодных потоков

Технология 
трехмерного Данная

Интеллектуальная 
разморозка

Многоскоростной 
вентилятор

Простота очистки 
лицевой панели

Легко моющийся
фильтр

Функции внутренней
защиты и самодиагностики

24-часовой
таймер

Режимсна Теплообменник 
сложной конфигурации 

Самоочистка 
теплообменника

Родительский
контроль 

Фильтр
«Холодного катализа»

ИонизаторПростой и понятный 
диспелей

Фильтр с 
витамином С

Фильтр с 
ионами серебра

Управление по 
средствам WiFi

21СЕРИЯ 145 INVERTER



СЕРИЯ 156 МОДЕЛЬ CS-25V3A-V CS-35V3A-M CS-51V3A-P CS-70V3A-W
Электропитание В/ф/Гц 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50
Подвод электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок

Мощность
Охлаждение кВт 2648(1600-2800) 3500(2200-3800) 5100(2400-5600) 7000(2500-8500)
Обогрев кВт 2900(1800-3600) 3700(2400-4000) 5500(2500-6400) 7400(3000-8200)

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 825(490-1100) 1092(600-1400) 1560(590-1820) 2180(700-3000)
Обогрев Вт 800(420-1190) 1024(600-1300) 1520(600-1960) 2050(700-3000)

Рабочий ток
Охлаждение A 3.8(2.3-5.4) 4.8(2.6-6.0) 7.1(2.7-8.3) 9.8(3.2-13.6)
Обогрев A 3.5(2.0-5.7) 4.5(2.6-5.8) 7.0(2.7-8.9) 9.3(3.2-13.6)

EER 3,21 3,21 3,27 3,21
COP 3,62 3,61 3,62 3,61
Расход воздуха Внутренний блок м3/ч 450 500 850 1050

Уровень шума
Внутренний блок дБ(A) 30-38 30-38 39-42 42-48
Наружный блок дБ(A) 52 52 55 56

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение
°С

-10…+43
Обогрев -15…+34

Габаритные 
размеры (Д*Г*В)

Внутренний блок мм 745×195×250 800×190×280 900×215×292 1080×220×302
Наружный блок мм 715×235×540 715×235×540 850×295×605 870×310×700

Вес нетто/брутто
ВБ кг 9/11 10/12 13/15 16/20
НБ кг 28/33 29/33 40/45 56/63

Хладагент Тип R410 R410 R410 R410

Диаметры труб 
хладагента

жидкость мм ø6,35 ø6,35 ø6,35 ø9,52

газ мм ø9,52 ø9,52 ø12,7 ø15,88

Фреонопроводы 
между блоками

Длина м 15 15 15 15
Перепад высот м 5 5 5 5

4

Ионизатор Фильтр с 
витамином С
             

Фильтр холодного
катализаИонизатор Фильтр с 

витамином С
             

Фильтр холодного
катализа

Управление
   по Wi-Fi

CS-25V3A-V CS-35V3A-M CS-51V3A-P CS-70V3A-W
В/ф/Гц 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50 220~240-1-50

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок 
Охлаждение кВт 2648(1600-2800) 3500(2200-3800) 5100(2400-5600) 7000(2500-8500)
Обогрев кВт 2900(1800-3600) 3700W(2400-4000) 5500(2500-6400) 7400(3000-8200)
Охлаждение Вт 825(490-1100) 1092（600-1400） 1560(590-1820) 2180(700-3000)
Обогрев Вт 800(420-1190) 1024（600-1300） 1520(600-1960) 2050(700-3000)
Охлаждение A 3.8(2.3-5.4) 4.8（2.6-6.0） 7.1(2.7-8.3) 9.8(3.2-13.6)
Обогрев A 3.5(2.0-5.7) 4.5（2.6-5.8） 7.0(2.7-8.9) 9.3(3.2-13.6)

3,21 3,21 3,27 3,21
3,62 3,61 3,62 3,61

Расход воздуха Внутренний блок м3/ч 450 500 850 1050
Внутренний блок дБ(A) 30-38 30-38 39-42 42-48
Наружный блок дБ(A) 52 52 55 56
Охлаждение
Обогрев
Внутренний блок мм 745×250×195 800×280×190 900×292×215 1080×302×220
Наружный блок мм 715×235×540 715×235×540 850×295×605 870×310×700
ВБ кг 9/11 10/12 13/15 16/20
НБ кг 28/33 29/33 40/45 56/63

Тип R410 R410 R410 R410
жидкость мм Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35
газ мм Ø9,52 Ø9,52 Ø12,7 Ø15,88
Длина м 15 15 15 15
Перепад высот м 5 5 5 5

Рабочий ток 

Диапазон рабочих 
температур 

°С -5…+50
-15…+30

СЕРИЯ 156 МОДЕЛЬ
Электропитание
Подвод электропитания 

Мощность 

Потребляемая 
мощность

Диаметры труб  
хладагента
Фреонопроводы 
между блоками 

EER
COP

Уровень шума

Габаритные 
размеры (Д*Г*В)

Вес нетто/брутто

Хладагент

CS-25V3A-YA CS-35V3A-YA
В/ф/Гц 220~240-1-50 220~240-1-50

Внутренний блок Внутренний блок 
Охлаждение кВт 2,5 (1,6~3,2) 3,5 (1,90~3,8)
Обогрев кВт 2,75 (1,8~3,6) 3,85 (1,8~4,2)
Охлаждение Вт 780 (480~1100) 1090 (590~1590)
Обогрев Вт 860 (420~1190) 1200 (420~1450)
Охлаждение A 3.5 (2.3~5.4) 5.0 (2.7~7.2)
Обогрев A 3.9 (2.0~5.7) 5.5 (2.2~6.6)

3,21 3,21
3,2 3,21

Расход воздуха Внутренний блок м3/ч 500 550
Внутренний блок дБ(A) 30-38 30-40
Наружный блок дБ(A) 52 52
Охлаждение
Обогрев
Внутренний блок мм 900×160×325 900×160×325
Наружный блок мм 715×235×540 715×235×540
ВБ кг 11/14 11/14
НБ кг 27/29 28/33

Тип R410 R410
жидкость мм Ø6,35 Ø6,35
газ мм Ø9,52 Ø9,52
Длина м 15 15
Перепад высот м 5 5

Диаметры труб  
хладагента
Фреонопроводы 
между блоками 

Диапазон рабочих 
температур 

°С
-5…+50
-15…+30

EER
COP

Уровень шума

Габаритные 
размеры (Д*Г*В)

Вес нетто/брутто

Хладагент

СЕРИЯ 145 МОДЕЛЬ
Электропитание
Подвод электропитания 

Мощность 

Потребляемая 
мощность

Рабочий ток 

Серия 156
Бытовые системы кондиционирования

Осушение Режим Турбо Защита от 
холодных потоков

Технология 
трехмерного Данная

Интеллектуальная 
разморозка

Многоскоростной 
вентилятор

Простота очистки 
лицевой панели

Легко моющийся
фильтр

Функции внутренней
защиты и самодиагностики

24-часовой
таймер

Режимсна Теплообменник 
сложной конфигурации 

Самоочистка 
теплообменника

Родительский
контроль 

Фильтр
«Холодного катализа»

ИонизаторПростой и понятный 
диспелей

Фильтр с 
витамином С

Фильтр с 
ионами серебра

22 СЕРИЯ 156 INVERTER



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОНТАЖА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ 117 Ии СЕРИЯ 124
Модель СS-21СЗА-V, СS-21HЗА-V

Модель СS-25СЗА-V,  СS-25HЗА-V

СЕРИЯ 117 Ии СЕРИЯ 124

ГАБАРИТЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОНТАЖА

23СПЛИТ СИСТЕМЫ РАЗМЕРЫ



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОНТАЖА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ 117 Ии СЕРИЯ 124
Модель СS-21СЗА-V, СS-21HЗА-V

Модель СS-25СЗА-V,  СS-25HЗА-V

СЕРИЯ 117 Ии СЕРИЯ 124

ГАБАРИТЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОНТАЖА

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ 117 и 124
Модель СS-21СЗА-V, СS-21HЗА-V

СЕРИЯ 117 и 124
Модель СS-25СЗА-V,  СS-25HЗА-V

24 СПЛИТ СИСТЕМЫ



РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ 156

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ  124 ,145 и 156

СЕРИЯ  124 и 156

Модели CS-25V3A-YA, CS-35V3A-YA, СS-35HЗА-V, CS-25V3A-V, CS-35V3A-M

Модель СS-66H3AP, CS-51V3A-P

Модель CS-70V3A-W

СЕРИЯ 117  и СЕРИЯ 124

Модель СS-32СЗА-V, СS-51HЗА-P

ГАБАРИТЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ ГАБАРИТЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ 117 и 124
Модель СS-32СЗА-V, СS-51HЗА-P

СЕРИЯ  124 ,145 и 156
Модели CS-25V3A-YA, CS-35V3A-YA, СS-35HЗА-V, CS-25V3A-V, CS-35V3A-M

25СПЛИТ СИСТЕМЫ



РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ 156

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ  124 ,145 и 156

СЕРИЯ  124 и 156

Модели CS-25V3A-YA, CS-35V3A-YA, СS-35HЗА-V, CS-25V3A-V, CS-35V3A-M

Модель СS-66H3AP, CS-51V3A-P

Модель CS-70V3A-W

СЕРИЯ 117  и СЕРИЯ 124

Модель СS-32СЗА-V, СS-51HЗА-P

ГАБАРИТЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ ГАБАРИТЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

СЕРИЯ  124 и 156
Модель СS-66H3AP, CS-51V3A-P

СЕРИЯ 156
Модель CS-70V3A-W
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКОВ

СЕРИЯ 117 и 124
Модели СS-21СЗА-V, СS-25СЗА-V, СS-32СЗА-V,  
CS-21H3A-V, CS-25H3A-V, CS-35H3A-V, CS-51H3A-P

СЕРИЯ 124
Модель CS-66H3A-P

СЕРИЯ 145
Модель CS-25V3A-YA, CS-35V3A-YA

СЕРИЯ 156
Модель CS-25V3A-V,  CS-35V3A-M,   
CS-51V3A-P,  CS-70V3A-W
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ 145

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКОВ

СЕРИЯ 117 и 124
Модели СS-21СЗА-V , СS-25СЗА-V, СS-32СЗА-V, 
CS-21H3A-V, CS-25H3A-V, CS-35H3A-V, CS-51H3A-P

СЕРИЯ 156
Модель CS-25V3A-V,  CS-35V3A-M,  
CS-51V3A-P,  CS-70V3A-W

Модель CS-25V3A-YA, CS-35V3A-YA

СЕРИЯ 124

Модель CS-66H3A-P

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) — служит для запуска и остановки кондиционера. 
Кнопки АВТО (AUTO), H, M, L — служат для выбора скорости воздуха 
(автоматическая, высокая, средняя или низкая скорость). • 
Кнопка ТАЙМЕР (TIMER) — служит для выставления времени в
ключения/отключения в часах • 
Кнопка ТУРБО (TURBO) — переводит кондиционер в режим ТУРБО. 
Установка спящего режима или смена режима отменяет режим ТУРБО. • 
Кнопка УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ (TEMP) — нажатие «–»/«+» уменьшает 
или увеличивает выставленную температуру в диапазоне: 16~32 °С. • 
Кнопка ПОВОРОТ (SWING) — используется для активации 
вертикальных жалюзи.
Кнопка ПОТОК ВОЗДУХА (AIR FLOW) — используется для активации
 горизонтальных жалюзи. • 
Кнопка СПЯЩИЙ РЕЖИМ (SLEEP) — используется для выбора спящего р
ежима или его отмены. 
Кнопка БЛОКИРОВКА (HOLD) — используется для выбора режима 
блокировки кнопок или отмены этого режима. • 
Кнопка ОЧИСТКА (CLEAN) — используется для активации режима о
чистки или его отмены. 
Кнопка ПОДСВЕТКА (LAMP) — используется для выбора включения 
или выключения подсветки. 
Кнопка ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ (ECO) — устанавливает 
кондиционер в энергосберегающий режим. 
Кнопка C/F — используется для выбора температурной шкалы.

1. Режим работы
Переключение режимов работы кондиционера в следующем порядке:
«Авто»  «Охлаждение»  «Осушение»  «Обогрев» «Вентиляция».
2. Вкл./Выкл.
Включение и выключение кондиционера.
3. Скорость вращения вентилятора
Изменение скорости вращения вентилятора.
4. Установка таймера
Настройка таймера включения и выключения кондиционера.
5. Кнопка «TURBO» («Турбо»)
Включение режима «Турбо» (не работает в режимах «Авто», 
«Осушка», «Вентиляция»).
6. Кнопка блокировки
Кнопка блокировки пульта от случайного нажатия.
7. Установка температуры
Кнопками «Больше» или «Меньше» выбирается необходимая 
в помещении температура.
8. Управление горизонтальными воздушными заслонками
Изменяет направление воздушного потока по вертикали.
9. Управление вертикальными воздушными заслонками
Изменение направления потока воздуха по горизонтали.
10. Ночной режим
Активация ночного режима работы с пониженным уровнем шума и автоматиче-
ским поддержанием температуры в помещении.
11–12. Кнопки «LAMP» («Подсветка») и «CLEAN» («Очистка»)
Включение/отключение подсветки дисплея внутреннего блока 
и активация функций очистки воздуха.

1. Режим работы
Переключение режимов работы кондици-

онера в следующем порядке: «Авто» «Ох-
лаждение» «Осушение» «Обогрев»
«Вентиляция».

2. Вкл./Выкл.
Включение и выключение кондиционера.

3. Скорость вращения вентилятора
Изменение коро ти вращения венти-

лятора.

4. Установка таймера
На тройка таймера включения и вы-

ключения кондиционера.

5. Кнопка «TURBO» («Турбо»)
Включение режима «Турбо» (не работа-

ет в режимах «Авто», «Осушка», «Венти-
ляция»).

6. Кнопка блокировки
Кнопка блокировки пульта от случайно-

го нажатия.

7. Установка температуры
Кнопками «Больше» или «Меньше» вы-

бирается необходимая в помещении тем-
пература.

8. Управление горизонтальными воз-
душными заслонками

Изменяет направление воздушного по-
тока по вертикали.

9. Управление вертикальными воз-
душными заслонками

Изменение направления потока возду-
ха по горизонтали.

10. Ночной режим
Активация ночного режима работы

пониженным уровнем шума и автоматиче-
ским поддержанием температуры в поме-
щении.

11–12. Кнопки «LAMP» («Подсветка») 
и «CLEAN» («Очистка») 

Включение/отключение подсветки дис-
плея внутреннего блока и активация функ-
ций очи тки воздуха.

13. Температура 
Выбор шкалы температур °С/°F

14. Сброс (RST)
Сброс на троек пульта.

15. Часы (CLK)
На тройка часов.

19

28 ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ


	2016 Chigo RUS 16
	2016 Chigo RUS 17
	2016 Chigo RUS 18
	2016 Chigo RUS 19
	2016 Chigo RUS 20
	2016 Chigo RUS 21
	2016 Chigo RUS 22
	2016 Chigo RUS 23
	2016 Chigo RUS 24
	2016 Chigo RUS 25
	2016 Chigo RUS 26
	2016 Chigo RUS 27
	2016 Chigo RUS 28

