
39ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  ON/OFF ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  DC-Inverter и ККБ

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÍÛÅ ÁËÎÊÈ (ÊÊÁ)

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ON/OFF



40 ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  ON/OFF ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  DC-Inverter и ККБ

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÍÛÅ ÁËÎÊÈ (ÊÊÁ)

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  ON/OFF ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  DC-Inverter и ККБ

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÍÛÅ ÁËÎÊÈ (ÊÊÁ)КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (ККБ)

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ DC-INVERTER



41МАРКИРОВКА ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ БЛОКОВ

ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  МАРКИРОВКА ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  ON/OFF

ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  МАРКИРОВКА ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  ON/OFF



42 ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ ON/OFF

ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  МАРКИРОВКА ПОЛУПРОМ. КОНДИЦИОНЕРЫ  ON/OFF

12 000, 18 000 БТЕ/ч 

36 000  БТЕ/ч

24 000  БТЕ/ч

48 000, 60 000 БТЕ/ч 



43ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ ON/OFF

Модель COU­12HR1 COU­18HR1 COU­24HR1 COU­36HR1

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Охлаж-
дение

Производитель-
ность кВт 3,5 5,3 7,1 10,5

Потребляемая 
мощность Вт 1 240 1 900 2 400 3 710

Номинальный ток А 5,4 8,3 10,6 16,7

Обо-
грев

Производитель-
ность кВт 3,9 5,9 7,7 11,5

Потребляемая 
мощность Вт 1 270 1 690 2 100 3 310

Номинальный ток А 5,5 7,4 9,2 15,0

Maксимальная потребляе-
мая мощность Вт 1 620 2 500 2 700 4 800

Maксимальный ток А 8,3 12,6 13,2 21,2

Пусковой ток А 27 40 49 112

Компрессор Тип Rotary Rotary Rotary Scroll

Производитель GMCC Hitachi Hitachi Sanyo

Расход воздуха м3/ч 2 000 2 800 3 800 6 000

Уровень звукового давления дБ(А) 55 53 58 65

Диапазон 
рабочих 
температур

Охлаждение °С +18...+43 +18...+43 +18...+43 +18...+43

Обогрев °С –7...+24 –7...+24 –7...+24 –7...+24

Размеры (Ш×В×Г) мм 866×535×304 866×535×304 930×700×370 1 070×995×400

Размеры упаковки (Ш×В×Г) мм 920×585×335 920×585×335 990×770×410 1 145×1 120×475

Вес нетто / брутто кг 36 / 38 41 / 43 52 / 56 92 / 100

Хладагент Тип R410А R410А R410А R410А

Количество г 1 100 1 200 1 800 2 100

Максимальное рабочее 
давление МПа 4,0 4,0 4,5 4,5

Диаметр жидкостной линии мм ∅6,35 ∅6,35 ∅9,52 ∅9,52

Диаметр газовой линии мм ∅12,7 ∅12,7 ∅15,88 ∅19,05

Maксимальная длина м 15 20 20 20

Максимальный перепад 
высот м 8 10 10 10

Универсальные наружные блоки (on/off)

68

 (Д×В×Г)

 (Д×В×Г)



44 ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ ON/OFF

Наружный блок COU­36HSR1 COU­48HSR1 COU­60HSR1

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Охлаж-
дение

Производитель-
ность кВт 10,5 14,0 16,0

Потребляемая 
мощность Вт 3 800 5 000 5 700

Номинальный ток А 6,9 8,2 10,0

Обо-
грев

Производитель-
ность кВт 11,5 15,2 16,0

Потребляемая 
мощность Вт 3 600 5 100 5 800

Номинальный ток А 6,5 8,4 10,2

Maксимальная потребляе-
мая мощность Вт 4 900 6 000 6 600

Maксимальный ток А 10,3 10,5 11,8

Пусковой ток А 48 66 70

Компрессор Тип Scroll Scroll Scroll

Производитель Sanyo Sanyo Sanyo

Расход воздуха м3/ч 6 000 6 100 6 100

Уровень звукового давления дБ(А) 65 60 60

Диапазон 
рабочих тем-
ператур

Охлаждение °С +18...+43 +18...+43 +18...+43

Обогрев °С –7...+24 –7...+24 –7...+24

Размеры (Ш×В×Г) мм 1 070×995×400 911×1 335×400 911×1 335х400

Размеры упаковки (Ш×В×Г) мм 1 145×1 120×475 964×1 445×475 964×1 445×475

Вес нетто / брутто кг 92 / 100 99 / 110 99 / 110

Хладагент Тип R410А R410А R410А

Количество г 2 100 3 600 4 000

Максимальное рабочее 
давление МПа 4,5 4,5 4,5

Диаметр жидкостной линии мм ∅9,52 ∅9,52 ∅9,52

Диаметр газовой линии мм ∅19,05 ∅19,05 ∅19,05

Maксимальная длина м 20 20 20

Максимальный перепад 
высот м 10 10 10

Универсальные наружные блоки (on/off) (окончание)

69

 (Д×В×Г)

 (Д×В×Г)



45ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗМЕРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Н.Б. ON/OFF  ГАБАРИТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Н.Б. ON/OFF  ГАБАРИТЫ



46 ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ БЛОКИ РАЗМЕРЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Н.Б. ON/OFF  ГАБАРИТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Н.Б. ON/OFF  ГАБАРИТЫ



47КАССЕТА КОМПАКТ ON/OFF

Четырехпоточные кассетные внутренние блоки  (серия Compact)

Компактная конструкция блока позво-
ляет монтировать его в стандартный мо-
дуль подвесного потолка 600×600 мм.

Четырехпоточная подача позволяет рав-
номерно распределять воздух по всему 
объему помещения, обеспечивая высо-
кий уровень комфорта.

Три скорости вращения двигателя вен-
тилятора.

Особая форма рабочего колеса венти-
лятора позволила обеспечить низкий 
уровень шума и высокую эффектив-
ность.

Высота ультратонкого корпуса состав-
ляет всего 275 мм, что позволяет сэко-
номить пространство.

Стандартный ПДУ Опция

низкая

средняя

высокая

275 мм

Диффузор

Трехмерные лопат-
ки рабочего колеса 
вентилятора

Встроенный дренажный насос с высо-
той подъема до 700 мм.

< 700 мм

73



48 КАССЕТА КОМПАКТ ON/OFF

Электрическая схема подключения

Модель внутреннего блока CCB­12HR1 CCB­18HR1

Модель внешнего блока COU­12HR1 COU­18HR1

Декоративная панель SP-S044L SP-S044L

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50

Охлажде-
ние

Производительность кВт 3,5 5,3

Потребляемая мощность Вт 75 75

Номинальный ток А 0,4 0,4

EER — 2,66 2,68

Обогрев Производительность кВт 3,9 5,9

Потребляемая мощность Вт 75 75

Номинальный ток А 0,4 0,4

COP — 2,88 3,34

Производительность внутреннего 
блока по воздуху м3/ч 566 700

Уровень звукового давления дБ(А) 40–45 43–48

Размеры 
(Ш×В×Г)

Копус мм 580×275×580 580×275×580

Панель мм 650×30×650 650×30×650

Размеры 
упаковки 
(Ш×В×Г)

Корпус мм 745×375×675 745×375×675

Панель мм 750×95×750 750×95×750

Вес нетто/
брутто

Корпус кг 25/27 25/27

Панель кг 2,7/4,0 2,7/4,0

Хладагент Тип R410А R410А

Диаметр жидкостной линии мм ∅6,35 ∅6,35

Диаметр газовой линии мм ∅12,7 ∅12,7

Диаметр дренажа мм DN25 DN25

В комплекте Беспроводной пульт дистанционного управления

Электрические схемы подключения

CCB­12HR1&COU­12HR1
CCB­18HR1&COU­18HR1

П
ит

ан
ие

Внутренний
блок

Наружный
блок

Разъем для подключения 
датчика температуры конденсанции

(кабель с разъемом в комплекте, длина 6 м)

L

N

1

2(N)

3

4 4

1

2

3

Четырехпоточные кассетные внутренние блоки (серия Compact)

74

Модель внутреннего блока CCB­12HR1 CCB­18HR1

Модель внешнего блока COU­12HR1 COU­18HR1

Декоративная панель SP-S044L SP-S044L

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50

Охлажде-
ние

Производительность кВт 3,5 5,3

Потребляемая мощность Вт 75 75

Номинальный ток А 0,4 0,4

EER — 2,66 2,68

Обогрев Производительность кВт 3,9 5,9

Потребляемая мощность Вт 75 75

Номинальный ток А 0,4 0,4

COP — 2,88 3,34

Производительность внутреннего 
блока по воздуху м3/ч 566 700

Уровень звукового давления дБ(А) 40–45 43–48

Размеры 
(Ш×В×Г)

Копус мм 580×275×580 580×275×580

Панель мм 650×30×650 650×30×650

Размеры 
упаковки 
(Ш×В×Г)

Корпус мм 745×375×675 745×375×675

Панель мм 750×95×750 750×95×750

Вес нетто/
брутто

Корпус кг 25/27 25/27

Панель кг 2,7/4,0 2,7/4,0

Хладагент Тип R410А R410А

Диаметр жидкостной линии мм ∅6,35 ∅6,35

Диаметр газовой линии мм ∅12,7 ∅12,7

Диаметр дренажа мм DN25 DN25

В комплекте Беспроводной пульт дистанционного управления

Электрические схемы подключения

CCB­12HR1&COU­12HR1
CCB­18HR1&COU­18HR1

П
ит

ан
ие

Внутренний
блок

Наружный
блок

Разъем для подключения 
датчика температуры конденсанции

(кабель с разъемом в комплекте, длина 6 м)

L

N

1

2(N)

3

4 4

1

2

3

Четырехпоточные кассетные внутренние блоки (серия Compact)

74

 (Д×В×Г)

ВБ

 (Д×В×Г)



49КАССЕТА КОМПАКТ ON/OFF

КАССЕТА КОМПАКТ ON/OFF ГАБАРИТЫ КАССЕТА  ON/OFF 



50 КАССЕТА ON/OFF

Совершенно новый дизайн панели.

Простой, изящный и стильный внешний 
вид легко вписывается в интерьер самых 
различных помещений: офисы, торговые 
центры, рестораны, конференц-залы и т.д.

Четырехпоточная подача позволяет рав-
номерно распределять воздух по всему 
объему помещения, обеспечивая высо-
кий уровень комфорта.

Три скорости вращения двигателя вен-
тилятора.

Особая форма рабочего колеса венти-
лятора позволяет обеспечить низкий 
уровень шума и высокую эффектив-
ность.

Стандартный ПДУ Опция

950 мм

95
0 

м
м

низкая

средняя

высокая

Диффузор

Лопатка 
вентилятора

Стандартный ПДУСтандартный ПДУ

Четырехпоточные кассетные внутренние блоки

76



51КАССЕТА ON/OFF

КАССЕТА  ON/OFF  ОПИСАНИЕ КАССЕТА  ON/OFF  ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЧАЛО



52 КАССЕТА ON/OFF

КАССЕТА  ON/OFF  ОПИСАНИЕ КАССЕТА  ON/OFF  ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЧАЛО

КАССЕТА  ON/OFF  ОПИСАНИЕ КАССЕТА  ON/OFF  ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЧАЛОКАССЕТА  ON/OFF  ОПИСАНИЕ КАССЕТА  ON/OFF  ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЧАЛО

Электрические схемы подключения



53КАССЕТА ON/OFF

КАССЕТА  ON/OFF  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОНЧАНИЕ КАССЕТА  ON/OFF  ГАБАРИТЫ

КАССЕТА  ON/OFF  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОНЧАНИЕ КАССЕТА  ON/OFF  ГАБАРИТЫ

Электрические схемы подключения



54 КАССЕТА ON/OFF

КАССЕТА  ON/OFF  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОНЧАНИЕ КАССЕТА  ON/OFF  ГАБАРИТЫ



55НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ ON/OFF

Стандартный ПДУ Опция

Напольно-подпотолочные внутренние блоки

Гибкость монтажа: возможна установка 
под потолком или у пола.

Моющийся воздушный фильтр.

Функция автоматического качания за-
слонок: наличие привода как горизон-
тальных, так и вертикальных жалюзи.

Встраиваемый дренажный насос с вы-
сотой подъема до 1200 мм  (опция).

Изоляция дренаж-
ного поддона по-
зволяет избежать 
н е ж е л а т е л ь н о й 
конденсации на его 
внешней поверхно-
сти.

Встроенные функ-
ции защиты и само-
диагностики.

Функция автома-
тического переза-
пуска.

Стандартный ПДУ Опция

<
 1

20
0 

м
м

81



56 НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ ON/OFF

НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ  ON/OFF ОПИСАНИЕ НАП.-ПОДПОТОЛ.  ON/OFF ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ  ON/OFF ОПИСАНИЕ НАП.-ПОДПОТОЛ.  ON/OFF ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические схемы подключения

880× 203×635 1245× 247×680

970×300×725 1325× 330×770



57НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ ON/OFF

НАП.-ПОДПОТОЛ.  ON/OFF ХАРА-КИ ОКОНЧАНИЕ НАП.-ПОДПОТОЛ.  ON/OFF ГАБАРИТЫ

НАП.-ПОДПОТОЛ.  ON/OFF ХАРА-КИ ОКОНЧАНИЕ НАП.-ПОДПОТОЛ.  ON/OFF ГАБАРИТЫ

1245×247×680

Вес нетто/брутто

1650×247×680 1650×247×680

1325×330×770 1750×330×770 1750×330×770

Электрические схемы подключения



58 НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ ON/OFF

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм

5,3 кВт 880 635 247 520 450 759 200

7,1 кВт 1 245 680 247 520 450 759 200

10,5 кВт 1 245 680 247 760 450 1 119 200

14,0 кВт, 16,0 кВт 1 670 680 247 1 070 450 1 542 200

Габаритные размеры. Монтаж на потолок

Пространство для монтажа

Габаритные размеры. Монтаж на стену

1245

64
0

240

760

45
0

>
 2

0 
м

м

1119 200

Значение уклона
в пределах (1–2)/100

> 35 мм

>
 1

00
0 

м
м

>
 3

5 
м

м

>
 3

5 
м

м

84
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59КАНАЛЬНЫЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ ON/OFF

Низконапорные канальные внутренние блоки

Ультратонкий корпус.

Три скорости вращения вентилятора.

Встроены функции защиты и автомати-
ческого перезапуска.

Применение авиационных технологий 
при проектировании центробежных 
вентиляторов для низконапорных ка-
нальных внутренних блоков позволило 
увеличить расход воздуха и при этом 
снизить уровень шума до 29 дБ(А).

Удобный доступ к блоку электрических 
подсоединений при монтаже и сервисе.

Стандартный ПДУОпция

20 дБ(А) 30 дБ(А)

18
0 

м
м

85



60 КАНАЛЬНЫЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ ON/OFF

КАНАЛЬНЫЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ  ON/OFF ОПИСАНИЕ КАНАЛ. НИЗКОНАПОР.  ON/OFF ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические схемы подключения

(Д×В×Г)

(Д×В×Г)



61КАНАЛЬНЫЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ ON/OFF

КАНАЛ. НИЗКОНАПОР.  ON/OFF ГАБАРИТЫ КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ  ON/OFF ОПИСАНИЕ



62 КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ ON/OFF

КАНАЛ. НИЗКОНАПОР.  ON/OFF ГАБАРИТЫ КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ  ON/OFF ОПИСАНИЕ

Электрические схемы подключения



63КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ ON/OFF

КАНАЛ. СРЕДНЕНАПОР.  ON/OFF ХАР-КИ НАЧАЛО КАНАЛ. СРЕДНЕНАПОР.  ON/OFF ХАР-КИ ОКОНЧАНИЕ

Электрические схемы подключения

(Д×В×Г)

(Д×В×Г)



64 КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ ON/OFF

КАНАЛ. СРЕДНЕНАПОР.  ON/OFF ХАР-КИ НАЧАЛО КАНАЛ. СРЕДНЕНАПОР.  ON/OFF ХАР-КИ ОКОНЧАНИЕ

Электрические схемы подключения

(Д×В×Г)

(Д×В×Г)



65КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ ON/OFF

Модель А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм F, мм G, мм H, мм I, мм

5,3 кВт, 7,1 кВт 1189 515 920 1100 643 920 207 207 260

10,5 кВт, 14,0 кВт, 16,0 кВт 1425 515 1155 1337 643 1155 207 207 260

Общий вид и габаритные размеры внутреннего блока 
(для моделей со средним внешним статическим давлением —  серия ТВ)

Пространство для монтажа

F
A

C 

D

B E

G IH

> 250 мм

Вход воздуха

Выход воздуха> 500 мм

> 500 мм > 600 мм

600 мм х 600 мм
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КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ  ON/OFF ГАБАРИТЫ КАНАЛ. ВЫСОКОНАПОРНЫЙ  ON/OFF ОПИСАНИЕ

КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ON/OFF



67

КАНАЛ. ВЫСОКОНАП.  ON/OFF ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛ. ВЫСОКОНАП.  ON/OFF ГАБАРИТЫ

КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ON/OFF

(Д×В×Г)

(Д×В×Г)



68 КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ON/OFF

КАНАЛ. ВЫСОКОНАП.  ON/OFF ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛ. ВЫСОКОНАП.  ON/OFF ГАБАРИТЫ



69УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ DC-INVERTOR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАР. БЛОКИ DC-INVERTER НАР. БЛОКИ DC-INVERTER ХАРАКТЕРИСТИКИ



70 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ DC-INVERTOR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАР. БЛОКИ DC-INVERTER НАР. БЛОКИ DC-INVERTER ХАРАКТЕРИСТИКИ



71УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ DC-INVERTOR

НАР. БЛОКИ DC-INVERTER ГАБАРИТЫНАР. БЛОКИ DC-INVERTER ХАРАКТЕРИСТИКИ



72 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ DC-INVERTER

НАР. БЛОКИ DC-INVERTER ГАБАРИТЫНАР. БЛОКИ DC-INVERTER ХАРАКТЕРИСТИКИ



73УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ DC-INVERTER

13
35

400

585
911

36
0

Общий вид и габаритные размеры внешнего блока (для моделей серии 36)
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74 КАССЕТА DC-INVERTER

Металлический 
бокс

Диффузор

Лопатка 
вентилятора

низкая

средняя

высокая

Три скорости вращения двигателя вен-
тилятора.

Четырехпоточная подача позволяет рав-
номерно распределять воздух по всему 
объему помещения, обеспечивая высо-
кий уровень комфорта.

Особая форма рабочего колеса вентиля-
тора позволяет обеспечить низкий уро-
вень шума и высокую эффективность.

Высота ультратонкого корпуса состав-
ляет всего 230 мм, что позволяет сэко-
номить пространство.

230 мм

Вся электрика блока убрана в металли-
ческий бокс.

Четырехпоточные кассетные внутренние блоки (DC-инвертор)

Стандартный ПДУ ОпцияСтандартный ПДУСтандартный ПДУ

99



75КАССЕТА DC-INVERTER

К другому 
помещению

Для подачи свежего воздуха

Для подсоединения 
воздуховода

DC-инверторный двига-
тель вентилятора вну-
треннего блока — возмож-
на работа на сверхмалых 
скоростях и точное под-
держание температуры.

Подмес свежего воздуха.

Встроенный дренажный насос с высо-
той подъема до 1 200 мм.

Возможна подача свежего воздуха через 
специально подготовленное отверстие 
в корпусе блока.

Предусмотрена возможность подклю-
чения к блоку дополнительных возду-
ховодов для подачи воздуха в соседнее 
помещение.

Специальный дизайн для легкого и 
удобного монтажа и обслуживания.

Фильтр легко снима-
ется с панели Моющийся фильтр

Система управления направлением по-
тока воздуха, предотвращает загрязне-
ние потолка и попадание холодных по-
токов на человека.

Стандартный диапазон качания

Предотвращение попадания холодных потоков

Предотвращение загрязнения потолка

55° 55°

10° 10°

65° 65°

10° 10°

40° 40°

10° 10°

1200 мм

100



76 КАССЕТА DC-INVERTER

Модель внутреннего блока CCA­18HVR1 CCA­24HVR1 CCA­36HVR1

Модель внешнего блока COU­18HDR1 COU­24HDR1 COU­36HDR1

Декоративная панель SP-S046D SP-S046D SP-S046D

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Охлажде-
ние

Производительность кВт 5,3 
(2,0–5,6)

7,0
(3,5–8,0)

10,5 
(6,6–12,8)

Потребляемая мощность Вт 420–1 840 600–3 000 1 050–4 600

Номинальный ток А 1,8–7,8 2,5–13,0 4,2–24,8

EER — 5,6 5,6 5,1

Обогрев Производительность кВт 5,3 
(3,0–6,0)

7,0 
(4,5–8,5) 10,5 (7,35–13,2)

Потребляемая мощность Вт 640–1 640 1 500–2 600 1 100–4 150

Номинальный ток А 3–8,0 5,5–11,0 4,4–18,5

COP — 4,0 4,0 3,8

Производительность по воздуху м3/ч 900 1 100 1 800

Уровень звукового давления дБ(А) 46~58 56~63 53~61

Размеры 
(Д×В×Ш)

Копус мм 840×840×230 840×840×230 840×840×285

Панель мм 950×950×50 950×950×50 950×950×50

Размеры 
упаковки 
(Д×В×Ш)

Корпус мм 985×920×265 985×920×265 920×920×310

Панель мм 1 030×1 030×105 1 030×1 030×105 1 030×1 030×105

Вес нетто/
брутто

Корпус кг 25/30 24/30 30,5/36,0

Панель кг 5,4/8,0 5,4/8,0 5,4/8,0

Хладагент Тип R410А R410А R410А

Диаметр жидкостной линии мм ∅6,35 ∅9,52 ∅9,52

Диаметр газовой линии мм ∅12,7 ∅15,88 ∅15,88

Диаметр дренажа мм DN25 DN25 DN25

В комплекте Беспроводной пульт дистанционного управления

Электрические схемы подключения

CCA-18HVR1&COU-18HDR1; 
CCA-24HVR1&COU-24HDR1

CCA-36HVR1&COU-36HDR1

Четырехпоточные кассетные внутренние блоки (DC-инвертор)

L

N

L1

N1

S S

L1

N1

L

N П
ит

ан
ие

П
ит

ан
ие

Наружный
блок

Внутренний
блок

L1

N1

S S

L1

N1

L

N П
ит

ан
ие

Наружный
блок

Внутренний
блок

101

Электрические схемы подключения

КАССЕТА DC-INVERTER  ОПИСАНИЕ КАССЕТА DC-INVERTER  ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЧАЛО



77КАССЕТА DC-INVERTER

КАССЕТА DC-INVERTER  ХАР-КИ ОКОНЧАНИЕ КАССЕТА DC-INVERTER  ГАБАРИТЫ

КАССЕТА DC-INVERTER  ХАР-КИ ОКОНЧАНИЕ КАССЕТА DC-INVERTER  ГАБАРИТЫ

285 285

Электрические схемы подключения



78 КАССЕТА DC-INVERTER

КАССЕТА DC-INVERTER  ХАР-КИ ОКОНЧАНИЕ КАССЕТА DC-INVERTER  ГАБАРИТЫ



79НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ DC-INVERTER

Стандартный ПДУ Опция

Напольно-подпотолочные внутренние блоки (DC-инвертор)

Гибкость монтажа: возможна установка 
под потолком или у пола.

Моющийся воздушный фильтр.

Функция автоматического качания за-
слонок: наличие привода как горизон-
тальных, так и вертикальных жалюзи.

Встраиваемый дренажный насос с вы-
сотой подъема до 1200 мм (опция).

Функция автома-
тического переза-
пуска.

Стандартный ПДУ Опция

<
 1

20
0 

м
м

DC-инверторный двигатель вентилято-
ра внутреннего блока — возможна ра-
бота на сверхмалых скоростях и точное 
поддержание температуры.

Удобные новые верхние и нижние кре-
пления позволили упростить доступ к 
вентилятору.
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НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ DC-INVERTER  НАП.-ПОДП. DC-INVERTER  ХАРА-КИ НАЧАЛО

Вес нетто/брутто

НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ DC-INVERTER

Электрические схемы подключения
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Электрические схемы подключения

НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ DC-INVERTER

НАП.-ПОДП. DC-INVERTER  ХАРА-КИ ОКОНЧАНИЕ НАП.-ПОДП. DC-INVERTER  ГАБАРИТЫ

НАП.-ПОДП. DC-INVERTER  ХАРА-КИ ОКОНЧАНИЕ НАП.-ПОДП. DC-INVERTER  ГАБАРИТЫ

Вес нетто/брутто



82 НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ DC-INVERTER

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм

5,3 кВт 880 635 247 520 450 759 200

7,1 кВт 1 245 680 247 520 450 759 200

10,5 кВт 1 245 680 247 760 450 1 119 200

14,0 кВт, 16,0 кВт 1 670 680 247 1 070 450 1 542 200

Габаритные размеры. Монтаж на потолок

Пространство для монтажа

Габаритные размеры. Монтаж на стену

1245

64
0

240

760

45
0

>
 2

0 
м

м
1119 200

Значение уклона
в пределах (1–2)/100

> 35 мм

>
 1

00
0 

м
м

>
 3

5 
м

м

>
 3

5 
м

м

84

F

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм

5,3 кВт 880 635 247 520 450 759 200

7,1 кВт 1 245 680 247 520 450 759 200

10,5 кВт 1 245 680 247 760 450 1 119 200

14,0 кВт, 16,0 кВт 1 670 680 247 1 070 450 1 542 200

Габаритные размеры. Монтаж на потолок

Пространство для монтажа

Габаритные размеры. Монтаж на стену

1245

64
0

240

760

45
0

>
 2

0 
м

м

1119 200

Значение уклона
в пределах (1–2)/100

> 35 мм

>
 1

00
0 

м
м

>
 3

5 
м

м

>
 3

5 
м

м

84

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм

5,3 кВт 880 635 247 520 450 759 200

7,1 кВт 1 245 680 247 520 450 759 200

10,5 кВт 1 245 680 247 760 450 1 119 200

14,0 кВт, 16,0 кВт 1 670 680 247 1 070 450 1 542 200

Габаритные размеры. Монтаж на потолок

Пространство для монтажа

Габаритные размеры. Монтаж на стену

1245

64
0

240

760

45
0

>
 2

0 
м

м

1119 200

Значение уклона
в пределах (1–2)/100

> 35 мм

>
 1

00
0 

м
м

>
 3

5 
м

м

>
 3

5 
м

м

84

5,3 кВт, 7,1 кВт, 10,5 кВт

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм

5,3 кВт 880 635 247 520 450 759 200

7,1 кВт 1 245 680 247 520 450 759 200

10,5 кВт 1 245 680 247 760 450 1 119 200

14,0 кВт, 16,0 кВт 1 670 680 247 1 070 450 1 542 200

Габаритные размеры. Монтаж на потолок

Пространство для монтажа

Габаритные размеры. Монтаж на стену

1245

64
0

240

760

45
0

>
 2

0 
м

м
1119 200

Значение уклона
в пределах (1–2)/100

> 35 мм

>
 1

00
0 

м
м

>
 3

5 
м

м

>
 3

5 
м

м

84



83КАНАЛЬНЫЙ DC-INVERTER

Компактные размеры низконапорного 
блока — ширина корпуса составляет 
всего 1 100 мм, что повышает удобство 
монтажа и проектирования.

Три скорости вращения вентилятора.

Встроены функции защиты и автомати-
ческого перезапуска.

Применение авиационных технологий 
при проектировании центробежных 
вентиляторов для низконапорных ка-
нальных внутренних блоков позволило 
увеличить расход воздуха и при этом 
снизить уровень шума до 29 дБ(А).

Удобный доступ к блоку электрических 
подсоединений при монтаже и сервисе.

Стандартный ПДУОпция

20 дБ(А) 30 дБ(А)

Низконапорные и средненапорные канальные внутренние блоки (DC-инвертор)

1 100 мм

DC-инверторный двигатель вентилято-
ра внутреннего блока — возможна ра-
бота на сверхмалых скоростях и точное 
поддержание температуры.

Ультратонкий корпус средненапорного 
блока.

26
0 

м
м

1 100 мм
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84 КАНАЛЬНЫЙ DC-INVERTER

КАНАЛЬНЫЙ  DC-INVERTER  КАНАЛ. НИЗКО и СРЕДНЕНАПОРНЫЙ DС-INVERTER  

Электрические схемы подключения
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Электрические схемы подключения

КАНАЛЬНЫЙ DC-INVERTER

КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ DС-INVERTER  КАНАЛ. НИЗ.  И  СР.  НАПОР DС-INVERTER  ГАБАРИТЫ

КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ DС-INVERTER  КАНАЛ. НИЗ.  И  СР.  НАПОР DС-INVERTER  ГАБАРИТЫ



86 КАНАЛЬНЫЙ DC-INVERTER

КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ DС-INVERTER  КАНАЛ. НИЗ.  И  СР.  НАПОР DС-INVERTER  ГАБАРИТЫ



87КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ DC-INVERTER

Высоконапорные канальные внутренние блоки

Центробежный вентилятор — низкий 
уровень шума и большой расход воздуха.

Высокий статический напор в 120 Па по-
зволяет использовать сложные систе-
мы воздуховодов.

Максимальная длина фреонопроводов 
между внутренним и наружным блока-
ми составляет 50 м. Максимальный пе-
репад высот — 20 м.

Стандартно комплектуется проводным 
пультом дистанционного управления; 
беспроводной пульт ДУ — опция.

Стандартный ПДУОпция

20
 м

C

B

A
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88 КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ DC-INVERTER

КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ DС-INVERTER  КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ DС-INVERTER  

Электрические схемы подключения



89КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ DC-INVERTER

Модель А, мм В, мм С, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм I, мм

14,0 кВт, 16,0 кВт 1 120 500 1 175 625 370 713 295 938 294

Общий вид и габаритные размеры внутреннего блока  
(для моделей с высоким внешним статическим давлением —  серия ТН 48–60)

Пространство для монтажа

CH
A

F

I

B D
EG

> 250 мм

Вход воздуха

Выход воздуха> 500 мм

> 500 мм > 600 мм

600 мм х 600 мм
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90 ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Пульты дистанционного управления

Проводные ПДУ

• ЖК-дисплей.
• Длина провода 5–8 метров.
• 5 режимов работы: автоматический → 

охлаждение → осушение → обогрев 
→ вентиляция.

• 24-часовой таймер «Вкл./Выкл.».
• Диапазон установки температуры 

16–32 °С.
• Три скорости вентилятора.

• Поставляются в комплекте с канальными бло-
ками.

• Для кассетных и напольно-потолочных бло-
ков — опция.

Беспроводные ПДУ

• Две модели пультов управления.
• Радиус действия до 8 м.
• 5 режимов работы: автоматический → 

охлаждение → осушение → обогрев → 
вентиляция.

• 24-часовой таймер «Вкл./Выкл.».
• Диапазон установки температуры 

16–32 °С.
• Три скорости вентилятора.
• Режим сна.

• Идут в комплекте со всеми внутренним блока-
ми, кроме канальных.

• Для канальных блоков поставляются как опция.

109

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



94 РУФТОП (КРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР)

ККБ (ТОЛЬКО ХОЛОД) ХАРАКТЕРИСТИКИ РУФТОП (КРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР)

CRB-200CZR1-W CRB-200HZR1-W CRB-250CZR1-W CRB-250HZR1-W
В/ф /Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50
кВт 70,4 70,4 88 88
— 10,2 10,2 10,2 10,2

Обогрев кВт — 75 — 92
м3/ч 23800 23800 28300 28300
Па 100 100 100 100

дБ(А) 74,1 74,1 74,1 74,1
°С +18...+48 +18...+48 +18...+48 +18...+48
°С -5...+24 -5...+24 -5...+24 -5...+24
мм 2753х2157х1245 2753х2157х1245 2753х2157х1245 2753х2157х1245
мм 2760х2175х1280 2760х2175х1280 2760х2175х1280 2760х2175х1280
кг 950 950 980 980
Тип R410A R410A R410A R410A

Модель блока

Производительность
Производительность по воздуху
Внешний статический напор
Уровень звукового давления

Электропитание
Производительность
EER

Охлаждение

Диапазон
рабочих

Охлаждение
Обогрев

Размеры (ДхВхГ)
Размеры упаковки (ДхВхГ)
Вес нетто
Хладагент

Модель блока CRB-200CZR1-W CRB-200HZR1-W CRB-250CZR1-W CRB-250HZR1-W

Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Охлаждение
Производительность кВт 70,4 70,4 88 88

EER — 10,2 10,2 10,2 10,2

Обогрев Производительность кВт — 75 — 92

Производительность  
по воздуху

м3/ 71 0523105231ч 30 710 300

Внешний  
статический напор

Па 100 100 100 100

Уровень звукового 
давления

дБ(А) 74,1 74,1 74,1 74,1

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °С +18...+48 +18...+48 +18...+48 +18...+48

Обогрев °С -5...+24 -5...+24 -5...+24 -5...+24

Размеры (ДхВхГ) мм 2753х2157х1245 2753х2157х1245 2753х2157х1245 2753х2157х1245

Размеры упаковки 
(ДхВхГ)

мм 2760х2175х1280 2760х2175х1280 2760х2175х1280 2760х2175х1280

Вес нетто кг 950 950 980 980

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A
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